ABS Linear Scale AT715

Specifikacio Sorozat 539 - ABSOLUTE IP67 Linear Scale i D
Hasznos 100-3000 mm , . ., L o | Frotesta
tartomany (L0) ABSOLUTE elektromagneses indukcids rendszer, amely rendkivl el- TOVheinand Pd
Pontosség 100 - 500 mm 5 pm lendllé a kérnyezeti zavaroknak, IP-67 védelemmel. e
600 - 1800 mm 7 pm ¢ AbszolUt pont érzékelés és kijelzés - nem szlikséges minden be- ABSOLUTE
2000 - 3000 mm 10 ym kapcsolask esetén a referencia pont felvétele.
Max. vélasz 50 m/min
sebesség
Jelperiédus 20 ym
Mérési mod Elektromagneses indukciés
rendszer
Uzemi 0-45 °C
hémérséklet
Tapegység 5VDC+10%

Kiilon tartozék

No. Leiras
09AAB674A Hosszabbito kabel (2m)
09AAB674B  Hosszabbito kabel (5 m) No Kabelhossz |\ s D 2B s s
09AAB674C  Hosszabbito kabel (7 m) ) [m] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
174-173D  KAkijelz6 2 tengelyes 539-801 35 100 mm 120 258 242 278
174-175D  KA-kijelz8 3 tengelyes 539-802 35 150 mm 170 308 292 328
174-147D  KLD200 kijelz8 539-803 35 200 mm 220 358 342 378
539-804 35 250 mm 270 408 392 428
539-805 35 300 mm 330 468 452 488
539-806 35 350 mm 380 518 502 538
539-807 35 400 mm 430 568 552 588
539-808 35 450 mm 480 618 602 638
539-809 35 500 mm 540 678 662 698 339 331
539-811 3,5 600 mm 640 778 762 798 389 381
539-813 35 700 mm 740 878 862 898 439 431
539-814 35 750 mm 780 918 902 938 459 451
539-815 35 800 mm 840 978 962 998 489 481
539-816 35 900 mm 940 1078 1062 1098 539 531
539-817 5 1000 mm 1040 1178 1162 1198 589 581
539-818 5 1100 mm 1140 1278 1262 1298 424 416 430
539-819 5 1200 mm 1240 1378 1362 1398 459 451 460
539-820 5 1300 mm 1340 1478 1462 1498 494 486 490
539-821 5 1400 mm 1440 1578 1562 1598 524 516 530
539-822 5 1500 mm 1540 1678 1662 1698 559 551 560
539-823 5 1600 mm 1640 1778 1762 1798 459 451 430 215
539-824 5 1700 mm 1740 1878 1862 1898 479 471 460 230
539-825 5 1800 mm 1840 1978 1962 1998 459 451 530 280
539-860 7 2000 mm 2040 2178 2162 2198 539 531 550
539-861 7 2200 mm 2240 2378 2362 2398 469 461 480
539-862 7 2400 mm 2440 2578 2562 2598 509 501 520
539-863 7 2500 mm 2540 2678 2662 2698 529 521 540
elmararéaat 539-864 7 2600 mm 2640 2778 2762 2798 549 541 560
el 539-865 7 2800 mm 2840 2978 2962 2998 489 481 500
L1 Max. mozgési hossz 539-866 7 3000 mm 3040 3178 3162 3198 529 521 530

L2-L4 Szerel6furat osztasa
L5-L8 K6zéptamasz pozicio

>

Tovabbi részletek a DRO termékprospektusaban.

A termékeinket a kereskedelmi tgyfeleink szamara értékesitjik. A termék illusztraciok nem kotelez6 érvényiek. A termékek leirasa, illetve 433
paraméterei csak akkor kotelez6 érvényliek, ha arrdl kifejezetten kilon megallapodas keészil. Az ajanlott kiskereskedelmi arakat a
katalogushoz tartozo kulon arlista tartalmazza.




