
Optikai sík
 

Sorozat 158

Az optikai sík tükröződő felületek síklapúságának ellenőrzéséhez, mint pl. mérőhasábok, beállító 
etalonok, stb. használatos.

158-118

Metrikus

No. Síklapúság
Átmérő

[mm]
Thickness

158-117 0,2 μm 45 12 mm
158-118 0,1 μm 45 12 mm
158-119 0,2 μm 60 15 mm
158-120 0,1 μm 60 15 mm

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

108 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 

 


