Beépithetd mikrométer 6,5mm elmozdulassal,
orsorogzitovel

Specifikacio Sorozat 148 - Rogzitécsavaros kivitel

Siklapusag 0,01 mm ; 4 o « s o

Skila R e Az ors6 tetsz6leges helyzetben rogzithetd a szoritdcsavar segitségével.
bevonattal

Orséemelkedés 0,5 mm

Meérési felulet Edzett acél (> 60 HRC)

148-223 148-319 148-220 148-316
. . Készulék vastagsag .

No. Tartomany - Pontossag Orsévég Szar Szar@  rogzité anyahoz Tomeg

[mm] (um] - ()
148220 0-65 5 Sik Sima 6 mm 16
148-221  0-6,5 +5 Sik Régzitével 6 mm 4 17
148-222 0-6,5 +5 Gomb (SR3) Sima 6 mm 16
148-223 0-65 +5 GO6mb (SR3) Rogzitével 6 mm 4 17
148316  0-6,5 +2 Sik Sima  9,5mm 40
148-317 0-65 +2 Sik Rogzitével 9,5 mm 6 43
148-318 0-6,5 +2 G6mb (SR4)  Sima  9,5mm 40
148-319 0-6,5 +2 Gomb (SR4) Rogzitével 9,5 mm 6 43
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(): teljesen behuzott orséval

A megadott rak ajanlott kiskereskedelmi arak, melyek 2021. méjus 31-ig érvényesek. Az arak az érvényben lévs AFA 6sszegét nem
tartalmazzak. A termék illusztraciok nem kételezo érvénytiek. A termékek leirasa, illetve paraméterei csak akkor kételezd érvénytiek, ha arrdl
kifejezetten kulén megallapodas készil.
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