
Beépíthető mikrométer 13mm elmozdulással, 
orsórögzítővel

 

Sorozat 148 - Orsózárral

Az orsó tetszőleges helyzetben rögzíthető az orsózáró kallantyú segítségével.

148-150 148-153

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Orsóvég Szár Ø Szár

Készülék vastagság
rögzítő anyához

[mm]

Tömeg
[g]

148-150 0 - 13 Sík 9,5 mm Sima 40
148-151 0 - 13 Sík 9,5 mm Rögzítővel 6 43
148-152 0 - 13 Gömb (SR4) 9,5 mm Sima 40
148-153 0 - 13 Gömb (SR4) 9,5 mm Rögzítővel 6 43
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Specifikáció

Pontosság ±2 μm
Síklapúság 0,001 mm
Skála Dob és skálahüvely keménykróm 

bevonattal
Orsóemelkedés 0,5 mm
Mérési felület Edzett acél (> 60 HRC)

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

120 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 

 


