Funkciok Sorozat 345
Auto kikapcsolas (< 20 perc) @
DATA/HOLD “)
2 x PRESET @
Riasztas alacsony felszultségnél @
Zarolas funkcio @
Adatkimenet €
Specifikacio
Pontossag Lésd a specifikécios listat
(kvantilis hiba nélkul)
Felbontas 0,001 mm
Skala Skaladob és htvely matt kromozasu,
@18 mm
Mérési felulet Keményfém betéttel
Mér6orsd Ors6 menetemelkedés 0,5 mm
orsorogzitével
Méréerd 1-6 N
Elem élettartam 2,4 év
Szallitva Dobozban, 1db elemmel

Kiilon tartozék

No. Leiras
05CZA662  DIGIMATIC jelkabel adatgombbal (1 m),
1m, Micrometer Type
05CZA663  DIGIMATIC jelkabel adatgombbal (2 m),
2m, Micrometer Type
06AFM380B Jelkabel 2M USB, mikrométerhez (A)
264-622 U-WAVE fit, IP67 védett tipus, Ado
egység mikrométerekhez
264-623 U-WAVE fit, Hangjelz6s tipus, Ado
egység mikrométerekhez
02AZF310  Adapter, U-Wav fit, IP-védett modell

Tartozékok

No. Leiras
938882 SR-44 elem

Kétponton mérd furatmikrométerek

Sorozat 345

Digimatic mér6cséros mikrométer jellemzéi:
o Méréfeltlet keményfémbdl, finoman leppelt
¢ Bels6 hosszmérés mikrométer pontossaggal

Tartomany Pontossag Toémeg

345-250-30

No.
[mm] [um] [q]
345-250-30  5-30 15 305
345-251-30  25-50 6 310
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A megadott arak ajanlott kiskereskedelmi &rak, melyek 2021. méjus 31-ig érvényesek. Az rak az érvényben Iévé AFA 6sszegét nem 147
tartalmazzak. A termék illusztraciok nem kételezo érvénytiek. A termékek leirasa, illetve paraméterei csak akkor kételezd érvénytiek, ha arrdl I u oyo

kifejezetten kulén megallapodas készil.




