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e, Vékony pengés tipus nagyon kis hornyokhoz a mérés megkdnnyité- ABSOLUTE
Specifikacio se érdekében. ® 67
Felbontas 0,01 mm o Keményfém betétes kiilsé méréfelilet.
Pontossig Lésd a specifikacios listat o Mélységmérdvel.
(kvantilis hiba nélkul)
Max. sebesség Korlatlan
Elem élettartam ~5év
Kijelz6 LCD, karakter magassag 9 mm
Széllitva Dobozban, 1 db elemmel

Kiilon tartozék

05CZA624  DIGIMATIC jelkabel adatgombbal, 1 m
05CZA625  DIGIMATIC jelkabel adatgombbal, 2 m
06AFM380A  USB Input Tool Direct (Digimatic USB),
Digi/Digi2, With Data Button IP Caliper

Tpe 573-634-20
264-620 U-WAVE fit, IP67 védett tipus, Ado

egység tolomérékhoz
264-621  U-WAVE fit, Hangjelzds tipus, Ad6

egység tolomérékhoz
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573-634-20 0-150 0,02mm @ 168
Tartozékok 573-635-20  0-150 0,02 mm 168

938882 SR-44 elem

02AZF310  Adapter, U-Wauv fit, IP-védett modell
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Specifikacio Sorozat 536
Pontossag Lasd a specifikacios listat . Vek 3s méréesdrrel kisméreti h k méréséh lvah . k626k
siklapisag 0,05mm ekony penges merocsorrel Kismeretl hornyok merésenez, amely a hagyomanyos eszkozok se-

szallitva Dob e gitségével nehezen kivitelezhetd.
o Kuls6 méréfeliilet keményfém betéttel.
- ; o Mélységmérdvel.
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536-134

40 3

536-134  0-150  #0,05mm 229 20 0,75 16 140
536-135 0200 #0,05mm 286 25 50 0,75 16 3 180
536-136  0-300  +0,08mm 403 30 64 1 16 38 420

A megadott arak ajanlott kiskereskedelmi &rak, melyek 2021. méjus 31-ig érvényesek. Az rak az érvényben Iévé AFA 6sszegét nem 201 3
tartalmazzak. A termék illusztraciok nem kotelez6 érvényiiek. A termékek leirasa, illetve paraméterei csak akkor kotelezé érvénytiek, ha arrol I u Oyo

kifejezetten kiilon megallapodas készil.




