ABSOLUTE Digimatic gyorsvastagsag-méré

Sorozat 547 ABSOLUTE - Sorozat547
ZERO/ABS )
Film, papir, stb méréséhez
¢ Egyediilallé vastagsagmérd, ABSOLUTE Digimatic ID-C vagy ID-S mérgoraval. DIGIMATIC-kimenet
o A mérési pontossag nagy mérési gyorsasaggal parosul. DATATHOLD —
'
PRESET )
| sostiiienc.
Szamlalasi iranyvaltas )
Specifikacio
Pontossag 10 ym
(kvantilis hiba nélkul)
Méréerd <15N
Skala ABSOLUTE lineéris Gtmérd
Parhuzamossag 10 ym
Max. sebesség Korlatlan
Tapintd M2,5 x 0,45 mm (ISO/JIS tipus)

Figyelmeztetés  Alacsony feszlltség, szamlélasi

hiba, tulcsordulasi hiba, tirésatlépés
547-301 547-313 547-315 Tapegység 1db SR-44 elem

Elem élettartam  ~ 7000 6ra

Metrlkus

ID C (543-400B) mérgoraval Kiilon tartozék
- No.  leirss
905338 Adatkabel (1m), 1m
547-301 001 mm  543-400BS (ID-C Kerémia tércsatapinto 255 posa09 - Adatgabham, 2m
mm (D0 - :’am': arc:a 2pinis 06AFM380F  USB Input Tool Direct adatkabel (2m),
547-321  0-10  0,01mm  543-4008S (ID-C) 120 R ac‘:'(,;‘r° esnagymers- g pl.: ID-C/ID-S mérdoérahoz.
547.313  0-10 0,01 mm  543-4008S (ID-C 30 Allithat6 alék’ 275 02AZDBBOG  U-WAVET, HangjelzGs tipus, AdS egység
- - 01 mm 543-40085 (ID-C) i "GREK 02AZD730G  U-WAVE-T, IP67 védett tipus, Ado
547-315 0-10 0,01 mm  543-400BS (ID-C) 30 Késél tapintd 270 eqység
02AZD790F  U-WAVE-T csatlakozd kabel, lapos,
egyenes tipus
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Konkav Konvex Sik-domboru
lencse lencse lencse
1: Golyo; 2: Sik; 3: Ulek
(csak 547-313-hoz)
. 294 A megadott arak ajénlott kiskereskedelmi arak, melyek 2021. méjus 31-ig érvényesek. Az arak az érvényben Iévé AFA dsszegét nem
I u OY/O tartalmazzak. A termék illusztraciok nem kotelezd érvényiiek. A termékek leirasa, illetve paraméterei csak akkor kotelezd érvények, ha arrol
kifejezetten kulén megallapodas készul.




