
Check Master
 

Sorozat 515

Checkmaster lépcsős mérőhasábsor koordináta mérőgépek és precíziós berendezé-
sek beállítására.
Jellemzői:
• Használati etalonként alkalmazható megmunkálógépek és mérőgépek X-, Y- és Z-

tengelyeinek precíz beállításához és ellenőrzéséhez.
• A mérőhasábok 10 mm lépésekben követik egymást.
• Fadobozban szállítjuk.
 

515-722

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Tömeg

[kg]
515-720 0 - 300 7
515-721 0 - 450 10
515-722 0 - 600 13
515-723 0 - 1.000 22
515-724 0 - 1.500 30

515-724                               515-723                               515-722

Specifikáció

Hasáb lépés 10 mm
Hasábosztás 
pontosság

      0 -   310 mm : ±2,5 μm 
  310 -   610 mm : ±3,5 μm
  610 - 1010 mm : ±5,0 μm
1010 - 1510 mm : ±8,0 μm

Párhuzamosság 0 < tartomány ≤   310 mm : 1,2 
μm 
  310 < tartomány ≤   610 mm : 1,5 
μm
  610 < tartomány ≤ 1010 mm : 2,0 
μm
1010 < tartomány ≤ 1510 mm : 2,5 
μm

Keménység Nagyobb mint 64 HRC
Szállítva Fa dobozban

Egysoros 10 mm-es mérőhasábok (mozgatható)

Vízszintes elrendezés

Függőleges elrendezés

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
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