
Step Master
 

Sorozat 516

Step Master 4 osztással jellemzői:
• Step master optikai berendezések függőleges tengelyének kalibrá-

lásához.
• Minden mérőhasáb 0,01 μm felbontással és ±0,2 μm pontossággal 

rendelkező interferométeres eljárással kerül kalibrálására.
• Acél és kerámia mérőhasábokkal.
 

516-199 Kerámia 516-499 Acél

Fadobozban szállítva

Metrikus

No. Hasáb lépés Anyag Megjegyzés
516-198 10, 5, 2, 1 μm Steel Kerámia típus (lépés: 300, 100, 50, 20 μm)
516-198-24 10, 5, 2, 1 μm Steel With JCSS calibration certificate
516-199 300, 100, 50, 20 μm Steel Kerámia típus (lépés: 300, 100, 50, 20 μm)
516-199-24 300, 100, 50, 20 μm Steel With JCSS calibration certificate
516-498 10, 5, 2, 1 μm Ceramic Kerámia típus (lépés: 300, 100, 50, 20 μm)
516-498-24 10, 5, 2, 1 μm Ceramic With JCSS calibration certificate
516-499 300, 100, 50, 20 μm Ceramic Kerámia típus (lépés: 300, 100, 50, 20 μm)
516-499-24 300, 100, 50, 20 μm Ceramic With JCSS calibration certificate
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Lépésköz 
                                 1/2         2/3       3/4       4/5
516-198, 516-498     10 µm      5 µm     2 µm    1 µm
516-199, 516-499   300 µm   100 µm   50 µm   20 µm

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
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