
 

GBCD-250 mérőhasáb komparátor
Külön tartozék

No. Leírás
02ASQ953 GBPACK-ME szoftver (csak angol), 

Software for GBCD-250
02ASP422 RS-232C kábel
937179T Lábkapcsoló

02ASF040 Hőszigetelő ernyő, For GBCD-250
601644 Cerastone for Gauge Blocks, 0-25/0,001 

(c)
158-120 Optikai síküveg, Ø60mm, 0,1μm

516-650E Maintenance set
02ASD130 Négyzet mérőhasáb mérőegység, For 

GBCD-210
516-145-E2 Calibration Master for GB-Comparator, 

11pcs., Refer to EA-10/02,

Sorozat 565

Manuális komparátor kettős mérőfejjel.
Jellemzői:
• Mérőhasábok gyors és pontos ellenőrzése rövid beállási idővel lehetséges a GBCD-250 kompará-

toron 0,1 - 250 mm tartományban
• Felső és alsó készülékfejjel az egyszerű és gyors mérésekhez

No.
Felbontás

[μm]
Tartomány

[mm]
Mérőegység Mérőerő

565-150D-01 0,1 - 250

565-151D-01 0,000001 mm (0,001 μm) 0,1 - 250 Linear Gauge (upper, lower)
0,4 N (upper)
0,2 N (lower)

 

Precíziós mérőcsap készlet
Specifikáció

Finiselés Finomköszörült, Ø3 mm-től vésett
Pontosság DIN 2269
Keménység HRC 60-62
Érdesség RA ≤ 0,1 μm
Hossz mm egészen Ø 6 mm = 50 mm

felett Ø 6 mm = 70 mm
Szállítva Fadobozban

Sorozat 926

Teljes sorozatú dugó- vagy csapkészlet jellemzői:
• Komplett 91 vagy 273 darabos készlet mérőszobáknak.

926-210 926-222

273 db-os készlet
No. Pontossági osztály Megjegyzés

926-210 1
1-10,01mm, 0,1mm lépésekbenb

0mm (méret); +0,01mm (felső méret) és -0,01mm (alsó méret)

926-212 2
1-10,01mm, 0,1mm lépésekbenb

0mm (méret); +0,01mm (felső méret) és -0,01mm (alsó méret)

91 db-os készlet
No. Pontossági osztály Megjegyzés
926-220 1 1-10mm, 0,1mm lépésekben
926-222 2 1-10mm, 0,1mm lépésekben

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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