
 

Linear Gage vékony kivitel LGB
Specifikáció

Skála Fotoelektromos lineáris útmérő
Max. sebesség 900 mm/s
Tapintó Ø3 mm keményfém

menet: M 2,5 x 0,45
Felbontás 0,001 mm
Jelosztás 4 μm
Kábelhossz 2 m
Tápegység 5 V (4,5 V - 5,2 V)
Kimeneti jel 90° eltolt differenciál négyszögjel 

(RS-422A-nak megfelelő)
Környezeti 
feltételek

0°C - 40°C (20% - 80% rel. 
páratartalom)

Csapágyazás Lineáris golyóscsapágy

Alaptartozékok

No. Leírás
538610 Csavarkulcs tapintócsúcshoz (10 mm-es 

modell)

Külön tartozék

No. Leírás
902434 Hosszabbító kábel (5 m), Linear Gage-

hez
902433 Hosszabbító kábel (10 m) Linear Gage-

hez
902432 Hosszabbító kábel (20 m) Linear Gage-

hez
02ADE230 Pneumatikus mozgató egység (LGF, LGD 

típushoz), 10 mm
542-015 EG egytengelyes kijelző, for Linear 

Gauge LGF, LGK, LGB,LGM, LGH
542-092-2 EB egytengelyes kijelző, for LGF, LGK, 

LGB, LG, LGM, LGH
542-075D EF egytengelyes kijelző, for LGF, LGK, 

LGB, LG, LGM, LGH
542-071D EF kéttengelyes kijelző, for LGF, LGK, 

LGB, LG, LGM, LGH
542-063 EV-kijelző, for LGF, LGK, LGB, LG, LGM, 

LGH

Tartozékok

No. Leírás
901312 Standard tapintócsúcs, 7,3mm hosszú, 

Keményfém, Metrikus
238773 5 mm gumi védőburkolat, 

542-204/206/246
238772 10 mm gumi védőburkolat, 

542-222/601/604,575-324

542-223
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Compatible air hose
(ID: ø2.5)

ø8  0
-0.009

Connecting cable (2m)
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20.4(HIROSE)
RM12BPG-6PH

Kapcsolat minden Linear 
Gauge-el

Sorozat 542

Linear Gages SLIM HEAD LGB
• Differencia négyszögjel széles méréstartományban. Hosszú élettartam a golyós-

csapágyazásnak köszönhetően.
• Extra kompakt kivitel. A külső mérete csak 8 mm.
• A hosszmérésért egy kisméretű opto-elektronikus útmérő a felelős.
 

542-204
542-204H

542-222
542-222H
542-224 542-230

542-244

542-262
542-262H
542-264 542-270

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság Mérőerő  *1 Szár Ø Megjegyzés

Tömeg
[g]

542-244 0 - 5 2 μm 0,65 N/0,6 N/0,55 N 9,5 mm - 160
542-204 0 - 5 2 μm 0,65 N/0,6 N/0,55 N 8 mm - 145
542-204H 0 - 5 1 μm 0,8 N/0,75 N/0,7 N 8 mm - 145
542-222 0 - 10 2 μm 0,8 N/0,75 N/0,7 N 8 mm - 150
542-222H 0 - 10 1 μm 0,8 N/0,75 N/0,7 N 8 mm - 150
542-224 0 - 10 2 μm 0,6 N/0,55 N/0,5 N 8 mm Alacsony mérőerő 165
542-230 0 - 10 2 μm 0,8 N/0,75 N/0,7 N 8 mm Pneumatikus hengerrel (0,3 to 0,4 MPa) 165
542-262 0 - 10 2 μm 0,8 N/0,75 N/0,7 N 9,5 mm - 170
542-262H 0 - 10 1 μm 0,8 N/0,75 N/0,7 N 9,5 mm - 170
542-264 0 - 10 2 μm 0,6 N/0,55 N/0,5 N 9,5 mm Alacsony mérőerő 170
542-270 0 - 10 2 μm 0,8 N/0,75 N/0,7 N 9,5 mm Pneumatikus hengerrel (0,3 to 0,4 MPa) 170

° Orsó lefelé / vízszintesen / felfelé

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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