Linear Scale AT113

Sorozat 539 - Inkrementalis, zart, vékony tipus Specifikacio
¢ Uveg skéla - Zero nem kédolt e (LS:?,L;:S:(?S) ﬁ:,“ssz o
o H&tagulasi egyutthato (8 + 1)x 10-6/K-! Uzemi hémérséklet 0°C - 45°C
o Pancélozott INOX jelkdbel a kijelz6h6z valé csatlakoztatashoz Tapegység 5V DC+10%
Jelkimenet Kettd 90° faziseltolt szinusz jel
(2Vpp)
Max. vélasz sebesség 120 m/min
Jelperiodus 20 um
Skala ref. pont osztds 50 mm-enként
Védelem IP53

Kiilon tartozék

. leiras
09AAA033A Hosszabbito kabel (2 m)
09AAA033B  Hosszabbito kabel (5 m)
09AAA033C Hosszabbité kabel (7 m)
539.201-30 174-147D  KLD200 kijelz6
174-183D  KA-kijelz6 2 tengelyes
174-185D  Linear Scale Counter KA-213

539-201-30 35 100 mm 120 258 242 276 0,9
539-202-30 35 150 mm 170 308 292 326
539-203-30 35 200 mm 220 358 342 376
539-204-30 35 250 mm 270 408 392 426
539-205-30 35 300 mm 330 468 452 486
539-206-30 35 350 mm 380 518 502 536
539-207-30 35 400 mm 430 568 552 586
539-208-30 35 450 mm 480 618 602 636
539-209-30 35 500 mm 540 678 662 696 339 331
539-211-30 35 600 mm 640 778 762 796 389 381 1.3
539-213-30 35 700 mm 740 878 862 8% 439 431 13
539-215-30 35 800 mm 840 978 962 99 489 481 1,4
539-216-30 35 900 mm 940 1078 1062 1096 539 531 14
539-217-30 5 1000 mm 1040 1178 1162 1196 589 581 1,9
539-218-30 5 1100 mm 1140 1278 1262 1296 430 1,9
539-219-30 5 1200 mm 1240 1378 1362 1396 460 2
539-220-30 5 1300 mm 1340 1478 1462 1496 490 2,2
539-221-30 5 1400 mm 1440 1578 1562 1596 530 2,2
a 539-222-30 5 1500 mm 1540 1678 1662 1696 560 2,2
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§ Tovabbi részletek a DRO termékprospektusaban.
N°1

! -
%
N° 2 1
Y =1 I T T&E S]A C
- R 12(47 o5 b

1

N°1-N°2 szerelési mod

402 A megadott arak ajanlott kiskereskedelmi arak, melyek 2021. majus 31-ig érvényesek. Az arak az érvényben év6 AFA Gsszegét nem
I u OY/O tartalmazzak. A termék illusztraciok nem kotelezo érvénytiek. A termékek leirasa, illetve paraméterei csak akkor kételezé érvénydek, ha arrol

kifejezetten kulén megallapodas készul.




