Utés elven alapulé keménységmérés:
HARDMATIC HH-411

Sorozat 810

A "HARDMATIC" HH-411 hordozhaté keménységmérd fémes anyagok mérésére alkalmas. Jellem-

ZOl:

o Avisszapattanas elvén m(ikodik. (ASTM A 956 szabvany szerint).

o Kozvetlenil meghatarozott mutatdszam az L (Leeb-érték), amely atszamithat6 egyéb skalakra is.

¢ Akijelz6 egység automatikusan mutatja a beallitott t(irés alapjan az OK/NOK allapotot.
o Memoriaja 1800 mért érték tarolasa képes, beesési sz6g kompenzalads automatikus
o Expak szoftver az egyszer(i adatkezeléshez 11AAC238

Példa alkalmazasra

Modell HH-411
No. 810-298-10
Pontossag +12 HL (800 HL +/- 1.5%)
Kijelz6 egység 7-szegmenses LCD
Keményseg megjelemteﬂ Leeb keménység: 1-999HL
tartomany
Atvaltasi tartomany/ |épés
Vickers 43-950HV /1 HV
Brinell 20-894 HB /1 HB
Rockwell C 19,3-68,2 HRC/ 0,1 HRC
Rockwell B 13,5-101,7 HRB /0,1 HRB
Shore 13,2-99,3 HS /0,1 HS

Szakitoszilardsag

499-1.996 MPa/ 1 MPa

Minta vastagsag Min. 5 mm
Minta témeg 5 kg vagy nagyobb
Méretek

Méré- és kijelz6 egység

028 x 175 mm /70 x 110 x 35 mm

Minta kévetelmények

Min. minta vastagsag =5 mm, min. témeg > 5 kg (Azonban az ennél kisebb tdmeg(i mintha

is mérhetd, ha stabil alappal van régzitve) Tesztpont >5 mm a minta
szélétdl, Tesztpontok kozotti tavolsag >3 mm
Minta feltileti érdessége < Ra of 2um

Felbontas 1-999 HL
Témeg 320¢g
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UD-412 érzékels T =
Hengeres feliiletek bels6 falanak UD-413 érzékeld UD-414 érzékeld
méréséhez. HLD+15 HLDL

Konnyii pozicionalas a hengeres
feliletekre.

Mitutoyo

Fogaskerék fogak, hegesztett
sarokfeliiletek méréséhez.

Fogaskerék fogak, hegesztett sarkok
stb. mérésére.

Specifikacio
Utkdzésméré  Behatolétest keményfém golyéval, D
tipus (ASTM A 956)
Funkciok Automatikus sz0g kompenzalas,
offszet, OK/NOK minésités, skalak
kozotti koverzio, adat tarolas (1.800
adat), statisztika szamitas (atlag, max.,
min., sz6ras), auto kikapcsolas,
behatolas szamlalé
Tapegység LR6 elem (2db) vagy AC adapter
(opcionalis)
Adatkimenet  RS-232C, SPC
Alaptartozékok
No. Leiras
19BAA457  keményfém golyo6 behatoldtest, BS-1
19BAA460  Erzékeld kabel HH-411-hez
19BAA258  Tisztito kefe, HH-411

Kiilon tartozék

No. Leiras

19BAA458  Behatoldtest DL tipushoz, DL impact
device
06AEG302D  AC Adapter 9V, 500mA, CEE Tipus
11AAC238  EXPAK adatfeldolgozo, HH-411
19BAA238  RS-232C PC csatlakozo kabel, RS232C
cable HH-411
Keménység etalonok / Behatoldtestek

810-288-10  UD-412 érzékel6 HH-411-hez, HLDC
impact device UD-412

810-289-10  UD-413 érzékel6 HH-411-hez, HLD+15
impact device UD-413

810-290-10  UD-414 érzékel6 HH-411-hez, HLDL
impact device UD-414

PC tartozékok

937387 Jelkdbel, Tm

264-504-5D  Digimatic Mini-Processzor, CEE Tipus
Tamaszto gydiriik D/DC tipushoz

19BAA248  Hengeres tamaszto gy(rG (R10 - 200
mm): D/DC tipus, R10-20 HH-411
19BAA249  Ureges henger tdmaszté gyir(i (R14 -
20 mm): D/DC tipus, R14-20 HH-411
19BAA250  Gomb tamasztd gy(rd (R10 - 27.5 mm):
D/DC tipus, R10-27.5 HH-411
19BAA251  Ureges gémb tamaszté gy(iri (R13.5 -

20 mm): D/DC tipus, R13.5-20 HH-411
(D/DC impact devices)

550 A megadott rak ajanlott kiskereskedelmi arak, melyek 2021. méjus 31-ig érvényesek. Az arak az érvényben lévs AFA 6sszegét nem
tartalmazzak. A termék illusztraciok nem kotelezd érvényiiek. A termékek leirasa, illetve paraméterei csak akkor kotelez érvényiek, ha arrol
kifejezetten kulén megallapodas készul.




