
Tűrésellenőrző mikrométer
Specifikáció

Pontosság Lásd a specifikációs listát
Síklapúság 0,01 mm
Skála Skáladob és hüvely matt krómozású,

Ø 18 mm
Mérési felület Keményfém betétes, finomleppelt
Mérőorsó Orsórögzítóval, Ø 6,35 mm, 

menetemelkedés 0,5 mm
Mérőerő 5-10 N
Szállítva Dobozban, 25 mm-től beállító 

etalonnal, kulcscsal szállítjuk.

Sorozat 113

Mikrométer tűrés-összehasonlításhoz.
Jellemzői:
• Orsó és ülék letöréssel
• Egyszerű OK/Selejt osztályozáshoz

113-102

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság

[μm]
Síklapúság

L coll
[mm]

a
[mm]

c
[mm]

Tömeg
[g]

113-102 0 - 25 ±3 0,6 μm 29.3 15 23 340
113-103 25 - 50 ±3 0,6 μm 54.3 15 37 380

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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